
TYPENUMMERBOEK
RADIO
(NUMERIEK)

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK.

Dit boek geeft een overzicht van de typenummers der radio-artikelen,
die wij Fabriceeren, behalve van die der ontvang- en zendlampen
(elusief de in zenders gebruikte gelijkricht- en modulatorlampen). Echeer

worden niet alle genoemde producten reeds geleverd.
HET BOEK MOET DUS NIET WORDEN GEBRUIKT ALS

CATALOGUS,

De verhoudingen bij de afbeeldingen vermeld, geven ongeveer de
schaal aan, waarop het betreffende artikel is weergegeven

Voor inlichtingen wende men zich tot de Afd. P. C. 3.

October 1929

(Oct. "32 No. 20).PHILIPS



Toelichting bij het ‘TYPENUMMERBOEK RADIO (NUMERIEK)’  

 

 

 

Dit pdf-bestand is door mij gescand van losbladige kopieën die afkomstig zijn uit de nalatenschap van 

het voormalige Radio Amateur Museum van Frans Driesens. Helaas ontbreekt er een groot aantal 

bladzijden. Desondanks bevat dit document nog genoeg waardevolle informatie voor 

geïnteresseerden in de vroege geschiedenis van Philips Radio, dus besloot ik het voor die doelgroep 

digitaal beschikbaar te maken.    

Op het titelblad is te zien dat het origineel uit oktober 1929 is. Aan dit oorspronkelijke document zijn 

later 3 aanvullingen toegevoegd: nummer 18 van februari 1932, nummer 19 van april 1932 en 

nummer 20 van oktober 1932. Er moeten dus nog 17 voorafgaande aanvullingen zijn geweest. Of er 

na oktober 1932 ook nog aanvullingen zijn geweest is niet bekend.    

De originele index op pagina 2 dateert van februari 1932. Daarin zijn vierentwintig reeksen van 

typenummers genoemd, zeven daarvan ontbreken in dit document. In de door mij aangepaste index 

op de volgende pagina zijn deze daarom weggelaten.   

De volgende pagina’s zijn niet aanwezig: 6, 10, 12 t/m 25, 27 t/m 33, 35 t/m 50, 55 t/m 57, 69 t/m 73, 

79, 82, 84, 87 t/m 92, 94 t/m 104, 106, 111 t/m 112, 114 t/m 115, 117 t/m 124, 126, 128 t/m 136, 

138, 140, 146, 149 t/m 156, 159 t/m 166, 168 t/m 176, 198 t/m 200, 202 t/m 217, 219 t/m 237 en 

240 t/m 266. Het is aannemelijk dat alle, in dit document niet voorkomende reeksen, op die 

ontbrekende pagina’s zijn beschreven. Het streven is natuurlijk om dit document compleet te krijgen, 

daarom hoop ik dat deze fragmenten in de toekomst nog eens ergens opduiken. In dat geval zou ik 

het zeer op prijs stellen als de vinder contact met mij opneemt via het Nederlands forum over oude 

radio’s. (www.nfor.nl)       

 

 

Herm Willems, Maastricht, 15 juli 2021     

 

 

 

 

 



INDEX van de in dit pdf-bestand voorkomende reeksen 

 

 

 

blz:   nummers: omschrijving: 

 

3-34 327-1600 Gelijkrichters, acculaders, bijbehorende lampen en toebehoren,  

edelgaspatronen en een gloeidraadtester voor radiolampen 

51-54 1700-1790 Gasgevulde gelijkrichtlampen 

58-65  1800-1899 Hoogvacuum gelijkrichtlampen 

66-68  1900-1953 Regulatorlampen 

74-105  2015-2372 Luidsprekers en toebehoren 

105-127 2421-2661 Ontvangtoestellen 

127-145 2701-2794 Versterkers en toebehoren 

147-148 2800-2861 Ontvangtoestellen, grammofoons en toebehoren 

157-158 2900-2919 Grammofoons 

167-167 3000-3011 Plaatspanningapparaten 

177-196 3100-3299 Tropenuitvoeringen 

197-201 3300-3349 Versterkers 

218-218 3500-3514 Foto-electrische cellen 

238-239 3700-3750 Versterkerkasten en toebehoren 

geen nr. 3716-3718 Muziekinstallaties  

267-271 4000-4093 Diverse onderdelen 
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Typenummers :

10001700
1700—1800

1800—1900

1900—2000

20002400

24002700
27002800
28002900”
2900—3000

*

30003100

31093200
3200-3300

33003400

34003500

35003600
36003700
3700—3800

3800—3900

3900—4000

4000—4400

4400—4500

4500—4600

46004700

47005000

Gelijkrichters

Gasgevulde gelijkrichtlampen

Hoogvacuum gelijkrichtlampen

Weerstandlampen

Luidsprekers

Ontvangtoestellen

Versterkers

Ontvangtoestellen

Gramofoons

Plaatspanningapparaten

Tropenuitvoering van 29003000
Tropenuïtvoering van 2700—2800

Versterkers

Tropenuitvoering van 3300—3400

Foto-eleetrische cellen

Gereserveerd

Versterkers

Geluidfilm

Gereserveerd

Diversen

Gereserveerd

Draadradio

Speciale radiolampen

Vaste weerstanden



328

320

340

354

307

300

451

452

453

454

Gelijkrichter 1,3 A, 1 — 3 cellen. Gelijkrichtlamp: 451. Weerstand-

Gasgevulde, dubbelfasige geliïkrichtlamp 1,8 V, 28 A; 2 x 28 V,

1 6 cellen. Gelijkrichtlamp: 328. maaie
|

1,3 A. Toepassing: 327, Ï

Weerstandlamp 2 x 28 V, 2 x 0,05 A; 1 — 6 cellen. Toepassing: 327.

Weerstandlamp 19,5 V‚ 3 A; 1 — 3 cellen. Toepassing: 300, 1024.

Gasgevulde, enkelfasige gelijkrichtiamp 1,8 V, 5,0 A; 28 V, 2 A of
127 V, 0,25 A.

Gelijkrichter met omschakelaar; 3 of 6 A, 1 — & cellen of 3 A, 5 —7cellen. Gelijkrichtlamp: 367. Weerstandlampen: 2 „< 340.

Gasgevulde, dubbelfasige gelijkrichtlamp 18 V 8,0 A; 2 x 45 V6 A!
Toepassing: 366. i

Í

Í

Edelgaspatroon; 180 V doorslag-, 100 / doofspannieg; met mescon-|tacten; lengte 62 — 65 mm.

Houdervoor edelgaspatronen 309 en 370.
Ô

í

lelgaspatroon; 120 V doorslas-, 70 V doofspanning; met mescon
lengte 03 — 65 mm

Fdelgaspatroon; 180 V doorslag, 110 V doofspanning; met conische
contacten; lengte 49 — 52 mm.

Plaatspanningapparaat voor wisselstroomnetten; met 2 regelbare,
positieve nlaatsnanninaFantacten Gelükrichtlamn: A72

Î

Hoog vacuum gelijkrichtlamp, enkelfasig: $ V, } A; 220 V, 0,040 A.
Toepassing: 372.

lamp 452.

Gasgevulde, dubbeliasige gelijkrichtiamp 1,8 V, 28 A; 2 X 16 V,
1,3 À. Toepassing 450, 1453.

Weerstandlamp 2 <16 V, 2 X 0,65 A; 1 — 3 cellen. Toepassing: 450

Controleapparaat voor het beproeven van ontvanglampen Neon-
lamp: 454.

Neonlamp met spiraalvormige electroden. Toepassing: 453.

Glceidraadveiligheid met steker en bus van 3,5 mm. diameter; max.
belasting 40 mÂ.



Bd

4

1013

1001

sold

1:10

502

505

506

506K

509

1001

1002

1003

1004

1006

1007

1008

1010

1011

1012

1013

Dubbelfasige gelijkrichtlamp met gasvulling: 1,8 V, 2,8 A: 225 V,
0,5 A of 2X125 V, 0,100 A.
Hoogvacuum gelijkrichtlamp. enkelfasig; 4 V. 1 A: 400 V, 0,060 A.

Hoogvacuum gelijkrichtlamp, dubbelfasig: 4 V, 1 A; 2300 V,
0,075 A. Lengte 112 mm.

Hoogvacuum gelijkrichtlamp, dubbelfasig: 4V, 1 A: 2X300 V,
0,075 A. Lengte 90 mm.

Enkelfasige gelijkrichtlamp met gasvulling: 2 V, 4 A: 28 V, 1,3 Aen
desgewenscht tegelijkertijd 175 V, 0,1 A.

Gelijkrichter 0,090—0,060 A: 20—60 cellen. Gelijkrichtlamp: 1002,
Weerstandlamp 1003.

Enkelfasige gelijkrichtlamp met gasvulling; 1,8 V, 28 A; 160 V,
0,1 A. Toepassing: 1001.

Weerstandlamp 160 V, 0,090—0,060 A; 20—60 c
1001.

'oepassing: }

Gelijkrichter 0,065 A, 280 V. Gelijkrichtiamp: 506.

Gelijkrichter 220 V, 0,125 A. Gelijkrichtlamp: 1561. Toepassing: 2524.

Gelijkrichter 280 V, 0,065 A. Gelijkrichtlamp: 506. Toepassing: voet |14

Vervallen. Í

Weerstandlamp; 2X28-V, 2X0,45 A; 1—6 cellen. Toepassing: gelijk-
richter 16 perioden.

Gelijkrichter 1,3 A, 1—6 cellen of 0,090—0.060 A;
lijkrichtlamp: 1010. Weerstandlamp: 1011.

Gelijkrichtlamp met gasvulling; 1,8 V, 3,5 A: 2X85 V, 1,3 A (dub-
belfasig) of 160 V, 0,1 A (enkelfasig). Toepassing: 1009.

Weerstandlamp; 2X27 V, 2X065 A; 16 cellen: of 160 V,
0.06—0,09 A; 60—20 cellen. Toepassing: 1009,

Weerstandlamp; 42,5 V. 3 A; 1—12 cellen. Toepassing: 1025.

Gelijkrichter 0,09 A, 4, 6 of 12 cellen; of 0,25 A, 4, 6 of 12 cellen;
of 05 A, 4, 6 of 12 cellen. Gelijkrichtlampen: 2X1326. Weerstand-
lamp: 1902 of 1901 of 1014,



1017

1018

110

1026,

| ze2o

| Ho

1030, 1031,
1081, 1082, 1083,

1023,
1334,

1027, 1028,
1032,

1:10

A

1080,
1084.

1023

1014 Weerstandlamp 2 > 425 V, 2 + 0,25 A; 4, 6 of 12 cellen. Toepas-
sing: 1013,

1015 Gelijk TELATDieler Gejkichap:1324, Weerstand.
lamp 1130.

1016 Gelijkrichter 0,195

—
0,150 A, 1 — 3 cellen. Gelijkrichtlamp: 1018

1017 Gelijkrichter 0,105 — 0,150 A, 1 — 3 cellen, met schakelaar 1019.
Gelijkrichtlamp: 1018.

1018 _Gasgevulde, enkelfasige gelijkrichtlamp; 1,8 V, 1,8

1019 Schakelaar van 1017; maakt het mogelijk,
gelijktijdig den accumulator en het plaatspa:
kelen, en omgekeerd. apr

1020 Gelijkrichter 3 A, 1 — 12 cellen. Gelijkric
lampen: 2 >< 1120.

192T Getij SETjrichttamiH30

1022 Gelijksichter3A,-24-vallenGetijeiehttamp +20

en gei

A; 16 V, 02 A;
met ingebouwden weerstand. Toepassing: 106, 1017

hter uit en
zat in te scha-

1024 Gelijkrichter 6 A, 36 cellen, Gelijkrichtlamp: 367. Weerstandlam-
pen: 2X340,

elijkrichter 6 A, 1—12 cellen. Gelijkri
lampen

1625 lamp:

1020 Gefijkrichter

DA,ISectieu, Gelijksichttarp++650.

1027 GETiehtert

Ar
Zineellen—Gelijkrichttani=t02e

1028 Ge bo 305 : ip:

1030_GER 7

1031 Aelkeichterl5-Ar iehtampr=—i

ae Weerstand-



1039 Dubbelfasige gelijkrichtlamp met gasvulling; 1,8 V, 18 A; 2 X 85 V,
15 A.

1045 Gelijkrichter 25 A. Gelijkrichtlamp: 1749. Toepassing: booglampen.

1049 Dubbelfasige gelijkrichtlamp met gasvuiling; 1,8 V, 23 A; 2 X 45 V,
25 Asof 2 X 60 V, 20 A.

1054

1055

1056

1057

1058

1059 Dubbelfasige gelijkrichtlamp met gasvulling; 1,8 V, 34 A; 2 X 45 V,
40 Asof 2 X 60 V, 30 A.

3060 Driefasige gelijkrichtlamp met gasvulling; 1,8 V, 5,5 A; 380/220—
#15/240 V, 1,3 A.

1061 Dubbelfasige gelijkrichtlamp mer gasvulling: 2,1 V, 28 A;
2 X 1000 V, 0,1 A.

1062 Dubbelfasige gelijkrichtlamp met gasvulling; 21 V 45 A;
2 X 4000 V, 015 A. «

1063 Driefasige gelijkrichtlamp met gasvulling; 1,8 V, 8,0 A; 380/220—
415/240 V, 6 A. Toepassing: 1064.

1064 Gelijkrichter 6 A, 220 V; voor aansluiting op draaistroomnetten metmulleider. Gelijkichtlamp: 1063.

1065

1066

1067

1068

1069



1070 Gasgevulde, dubbelfasige gelijkrichtlamp; 1,8 V, 1,8 A; 2 < 250 V,
or À,

1071 Gasgevulde, dubbelfasige gelijkrichtlamp; 2,1 V, 2,8 A; 2 x 500 V,
or À

1072_Gasgevulde, dubbelfasige gelijkrichtlamp; 2,1 W, 4,5 A: 2x 500 V,
LA

1073

1074 Gasgevulde, dubbeliasige gelijkrichtlamp; 2,1 V, 45 A: 2 1000 V,
LA

1075

1076

1077_Gasgevulde, dubbelfasige gelijkrichtlamp; 2,1 V, 45 A; 2 x 3000 V,
03 Á.

: 1078 1Û eea
i tor} vefo.

1070 {

1080 Gelijkrichter TOA,GeettenGekikichttemgpToe10s1_ Gelijkrichter TOAjtacten.
Geljkrichtlamp?

1050
Gelijkrichter+@-AH8-cellen-GertijkriehtlarTOBA,

1085_Gelijkrichter 15 A, 110 V; voor aansluiting op draaistzoomnetten.
Gelijkrichtlampen: 21789. Toepassing: industrie,

1086 Gelijkrichter 15 A; voor aansluiting op draaistroomnetten.
Gelijkrichtlampen: 2X1789. Toepassing: biescoop-booglampen.



B

Hoi
1100

Lio

1088 Gelijkrichter 25 A, 110 V; voor aansluiting op draaistroomnetten.
Gelijkrichtlampen: 31789. Toepassing: industrie.

(1)
5 v,1089”Gasgevulde, dubbelfasige gelijkrichtlamp; LS V, 1 A; 2

10 Ä (voer boeglampen 2-=05-V, 10).

1091 Glimlichtgelijkrichtlamp; 220 V, 0,050--0,030 A: 1—25 cellen.

1092 _Glimlichtgelijkrichttamp; 220 V, — 0,1 A: 40 cellen.

#5
1093 _Gelijkrichter 48 A, 26 celerr; voor aansluiting op draaistroom.

netten. Gelijkrichtlampen: 3 > 1039.

5 Á
1094 Gelijkrichter BA; voor aansluiting op draaistroomnetten zondernutJejder. Gelijkrichtlampen: 3X1735. Toepassing: booglampen. a1005

102 Weerstandiamp 2 >< 27 V, 2 > 1,0 A, 1 — 6 cellen; of 160 V, 0250,35, A, 00 — 40 cellen! Toepassing” 1101
, hr

1169 Gelijkrichter 2 A, 1 — 3 cellen of 0,250 A, 60 cellen. Gelijkrichtlamp: |
1110. Weerstandlamp: 1111.

1110 Gasgevulde gelijkrichtlamp; 1,8 V, 3,5 A; 2 < 85 V, 2 A (dubbelfasig)
ct 160 V, 0,25 A (enkelfasig)’ Toepassing: 1101, 1106

UI Weerstandlamp 2105 V, 2 x 3 cellen; of 100 V, 0,35
0,25 A; 40 — CO cellen. Toep:

1100

HOL Gelijkrichter 2 A, 1 — 6 cellen of 0,350 — 0,250 A, 40 — 60 cellen; met
4-poligen schakelaar gemerkt A en ‘B. Gelijkrichtlamp: 1110 Weer-
standlamp: 1102.
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17
|

Ô

1118
Í

;

119 Dubbelfasige gelijkrichtlamp met gasvulling: 1.8 V, 5,5 A; 245 V,1119 3 A. Toepassing: 1020. Í

10
|120 Weerstandlamp 42,5 V, 1,5 A; 1—12 cellen. Toepassing: 1020. |

1120 Ê

10
1121 Smgorspoel yoor gebryik bij de gelijkric! 122epHJ;met edelgaspatroon 369, de lister A22 í

uier 1122 jkrjehter
INA, Jacellear met TAUGeiijkeichetampr110 129 Todgssinge teleloeûibederft.

1123TENAlevoertGeerehenp: Í129.
3

iĳ

124 Gelijkrichter 1—3 A, f@ celieny met ingebouwde afvlaksmoorspoel, ,schuifweerstand en ampèremeter. Gelijkrichtlamp: 1:29.

1125 Gelijke ATB cellen met ingeboumde af@aksmobrspoer”|Sheenadeken, 129,

1126

122 1:10 .
1127

1128 1

1129 Dubbelfasige gelijkrichtlamp met gasvulling: 1,8 V, 5,0 A; 285 V,3 A. Toepassing: HO@t;
1022 102S-H2B123, jj

1130 Weerstandlamp 2X425 V, 2X0,25
sing: 1015. 12 cellen. Toepas-

1300 Laschgelijkrichter voor aansluiting op draaistroomnerten; lasch-||

stroom max. 180 A.
Gelijkrichtlampen: 3 X 1069.

1310 Gelijkrichter 5 A, 6 cellen.
5Gelijkrichtlamp: 1798 Weerstandlamp: 4140. Toepassing: Electri-

|
sche fiets

KE, (April ’32 - No. 19)
Ì

ned
|

12
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1330 Gelijkrichter L3 A, 112 cellen, Gelikrichtlamp: 1326, Weerstand-
lamp: 1331.

SF
ocpanfeny: bebo dynm oeÎ Ellpneen

1331 Weerstandlamp 2X42,5 V, 2X0,65 A; 1—12 cellen. Toepassing:
1330, 1339.

1330 1:10 …(=327)

1332 Vervallen.

Î

|
Î

Î
(16)

1333 Gelijkrichter 1,3 A, 24 cellen. Gelijkrichtlamp: 1010,

Soefam mat beetvootgenarmeneke Genre
1334 Vervallen.

46)

1332, 1333, 1334 135 Delkrhean3AHOVe elipatzonen)
110 1021) |

1336 Afvlaksmoorspoel; met edelgaspatroon 269. Toepassing: 1332, in- |

dien deze gebruikt wordt voor relais in telefoondoorverbindings-
posten.

1337
Ì

Î

1338 Vervallen. Î

1335 110 Í

ao |

1339 Gelijkrichter 0,1—1,3 A, HBsellem met afvlakinrichting. Gelijkrie |
Í lamp: 1326. Weerstandlamp: 1331. Edelgaspatroon: 370. Smeit- |

patroon: 4390. Toepassing: telefoonbatterijen. |

| 1340 |

-
|

1338, 1339 1:10
1341 Gelijkrichter 0,050—0,300 A, 36—24 V; voor zensluiting op draai-

stroomnetten; met ingebouwde afvlakinrichting. Gelijkrichtlampen:
Ë 2X1349. Smeltpatroon: 4388. Toepassing: miczofoonstroom telefoon-
Ì installaties. ze

1360 Gelikicheer 6 A, 1-3 cellen. Gelijktichtlamp 1208,WeersrandÍ amp: 1940

1361 Gelijkrichter 6 A, 1-3 cellen; met huis.
Gelijkrichtlamp: 1709. Regulatorlamp: 1940.

(April 32 - No, 19)

1362 Gelijkrichter 0,5—5,5 A, 1—12 cellen. Gelijkrichtlamp 367, regu-latorlampen 3 X 329, 1 X 1931, 1 X 1909A.

(Oct. "32 - No. 20) ;



4 —
1369 d

1451

1452

1453 Gelijkrichter 1 — 3 cellen; met omschakelaar. Gelijkrichtlamp: 451
Weerslandlamp: 1455 voor 0,5A of 0,1 A; 1456 voor 1,3 A of 0,25 A;
1457 voor1,3 A of 0,5 A.

1454

1455 Weerstandlamp 2 16 V, 2 x 0,05 of 2 x 0,25 A: 1 — 3 cellen.
Toepassing: 1453,

1456 Weerstandlamp 2 > 16 V, 2 x 0,125 of 2 < 0,65 A; — 3 celien.
Toepassing: 1453.

Ì

1457 Weerstandlamp 2 < 16 V, 2 x 0,25 of
2 >

Toepassing: 1453,

1458

1368
_— eee Oe J

1369 Gelijkrichter 1—6 A, 1—12 cellen; met aftakschakelaar. :

Gelijkrichtlamp: 367. í

- an)
1370 Gelijkrichter 1—2 of 3—6 A, 1—30 cellen; mer aftakschakelaar. Gest

lijkrichtlamp: 1029,

1371 Gelijkrichter 7 — 15 A, 1 — 30 cellen; met aftekschakelsar. Gelijk-
richtlamp: 1030.

Ì|ae |

1372 Gelijkrichter 510 A, 1-30 cellen; met aftakschekelaar. Gelijk:ërichtlamp: 1089.

1373

1600 Druppellader 0,190 A, 1—3 cellen en gelijktijdig 0,012 A, 40 cellen
en 0,010 A, 40 cellen; voor aansluiting op gelijkstroomnetten van
110 V; met schakelaar. Weerstandlamp: 1003. Ì signaallampje.
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Gasgevulde gelijkrichtlämpen.

1700 Dubbelfasig; 1,8 V, 1,8 A; 2 X 190 V, 0,030 A.
1701 Dubbelfasig; 1,8 V, 2,8 A; 2 X 340 V, 0,3A.
1702 Dubbelfasig; 1,8 V, 2,8 A; 2 X 185 — 2 X 24 V, 0210 A
1703 Dubbelfasig; 1,8 V, 28 A; 2 X 175 V, 0,150 A.
1704 Dubbelfasig; 1,8 V,8 A; 2 X 85 V, 6 A; met 70 mm ballon,

> (Röntgen).
1705
1706
1707
1708
1709 Dubbelfasig; 1,8 V ‚5 As ca. 2 X 25 V, 6 A. Toepassing 1310, 1360,

1361.
1710
1725 _Dubbelfasig; 1,8 V, 3,5 A; 2 X 150 V, 1,3 A met hulpanode.
1726
1738 _Dubbelfasig; 1,8 V, 18 A; 2 X 105 V, 15 A. Mer hulpaaode.
1739 Dubbelfasig; 1,8 V, 18 A; 2 X 100 V, 15 A, Toepassing 1094,
1749 _Dubbelfasig; 1,8 V, 23 A; 2 X 100 V,25 A. Toepassing 1045.

1759 Dubbelfasig; 2 V,72 A, 2 X 100 V.
1760 Driefasig; 1,8 V, 5,5 A; 380/220—415/240 V, 1,3 A; met 2 armen.
1761

1762 Enkelfasig; 2,5 V, 5 A; 5003500 V, 0,100 A.
1763 Enkelfasig; 5 V, 10 A; 500—3500 V, 0,5 A.

1764
1765 Enkelfasig; 5 V, 20 A; 5003500 V, 1,5 A.

1766 Driefasige; 1,8 V, 8 A; 3 X 130 V, 6 A. Toepassing 1066.
1767
1768 Dubbelfasig; 1,8 V, 11 A; 2 X 200—300 V, 6 A.

1769
1770
771
1772
1773
1774

1775

1776

1777
1778
1779

1780
1781 .
1782
1783

1784

1785
1786
1787
1788 _Dubbelfasig; 1,8 V, 11 A; 2 X 105 V, 10 A. Met hulpanode.
1789 _Dubbelfasig; 1,8 V, 11 A; 2 X 100 V, 10 A. Toepassing 1086, 1087.
1790



1800
1801

1502
1803
1864
1805
1506
1807
1508
1809
1810
1811

1812

teus
1814
1815

Isle
Lsi7
Isis
1819
1820

1822
1823Is
S20
1827

1829
1830
1531

1532
1833
1834
1835
1536
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1544
1845
1846
1847
1348
849

Hoogvacuum Gelijkrichtlampen

Enkelfasig; 4 V, 0,15 A; 150 V, 0,015 A.

Dubbelfasig; 4 V, 0,4 A; 2250 V, 0,030 A.

Enkelfasig; 4,V, 0,4 A; 250 V, 0,030 A,

Enkelf. 4 V, 0,4 A, 500 V, 0,030 A (RGN 564).

Dubbelfasig;4V, 1 A; 2 < 500 V, 0,060 A.

Dubbelfasig; 4 V, 2 A; 2 X 350 V, 0,120 A.

Enkelfasig; 4 V, 0,30 A; 250 V, 0,025 A.

Dubbelfasig; 4 V, 2,5 A; 2500 V, 0,180 A.

<350 V, 0,300 A.Dubbelfasig; 4 V‚ 4

Dubbelfasigs 4 V‚ 1 A; 2>250 V, 0,060 A.

Dubbelf. 4 V, 1 A, 2 x 300 V, 0,075 A.

Dubbelfasig; 4 V, 1 A; 2 X 700 V, 0,060 A.
Enkelfasig;4V, 2 A; 700 V, 0,120 A.

April "32 No. 19)

1850
1851
1852

21853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

1875
1876
1877

1878,
1879)

1880
1881
1882
1853
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899



Kee ar en

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

1925,
1926

1927

1928
1929

1930

1931

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

1950
1951

1952
1953

es oe, %

Regulatorlampen

60-180 V, 0,6 A. (H.M.V.)
2X 42,5 V max, 2 X 0,125 A; 4, 6 of 12 cellen. Toepassing: 1013.
2X 42,5 V max, 2 X 0,045 A; 4, 6 of 12 cellen. Toepassing: 1013.
(Lamp voor verwarmingsdoeleinden; 50 W'; mer Edisonhuls).
50—70 V, 0,097—0,103 A. Toepassing: 2423, 2523, 2524, 2533.
26 V‚ 1 A. Toepassing: Telefoonbedrijf.
Vervallen.
10—30 V, 1,15 A (eff); met Edisonhuls.
515 V, 078—0,82 A.
15-40 V, 0,60—0,65 A.
39 V, 1,43—1,52 A. Toepassing: 2790.
50—70 V, 0,150 A. Toepassing: Ontvangtoestellen.
135—210 V, 0,140 A. (Lumophon).
5—13 V,2 A. Toepassing: Telefoonbedrijf.
10—26 V, 1,1 A. Toepassing: Telefoonbedrij
4575 V, 0,240 A. Toepassing: 2453, 2553.
311 V, LI A; met klein-Edisonhuls.

4—10 V, 0,100 A,
20—60 V, 0,55 A. (Ducretet).
4575 V, 0,25 A. Toepassing: Ontvangcoestellen.
20—60 V, 1,4 A. Toepassing: Therapie-apparaten.
10—30 V, 2,8 A. Toepassing: Therapie-apparaten.

40—120 V‚ 1 A. (H. M. V.).
150220 V, 0,180 A. (Bruckner & Stark).
16 V, 180 mA.
150 V, 180 mA.
220—240 V, 180 mA.

20—20 V, 0,35 A.

26 V, 018 A.

15—40 V, 2,6 A. Oet. “32 - No. 20

40—60 V, 1,7 A. (U. V. 876).

10 V, 5,8—6,4 A. Toepassing: 1360, 1361.

40—60 V, 2,05 A. (U. V. 886).

30—90:V, 0,95—1,00 A.

30—40 V, 0,68—0,71 A.



2007

REA

— A —

2015 Electromagnetische luidspreker met 2 ronde schalen van „Philite”
en 2aderig aansluitsnoer; diamerer grootste schaal 35 cm.

2016 Bleceromagnecsche luidspreker met 7-hoekigen rand van „Philite”,
bone papieren kegelmembraan en 2-aderig aansluitsnoer.

2017 Eleetromagnetische luidspreker met 7-hoekigen rand van „Philitc”,
bont papieren kegelmembraan en 3-aderig aansluitsnoer.

Electromagnetische luidspreker met 2 ronde schalen van „„Philite”
en 3aderig aansluitsnoer; met uitschakelbaar luidsprekerfileer;
diameter grootste schaal 45 cm.

2019 Electromagnetische luidsprekerin zevenhoekige kast van „Philite'”.

2020 Elektromagnetische luidspreker mer zevenhoekigen, donkerrooden
rand van „Philite” en bruin, papieren kegelmembraan, met uitscha
kelbaar toonfilter.

2021 Eleetromagnetische luidspreker in ronde kast van „Philite” met
sterren en golven-embleem met magneersysteem 2304.

glegromagnetische luidspreker in pendulevormige kast van „Phi
lite”; met naar buiten stekenden conus; met 2-aderig aansluitsnoer.

2023 Eleetromagnetische luidspreker in pendulevormige kast van „Phi-
Tite”; met naar buiten stekenden conus; mer 3-aderig aansluitsnoer.

2024 Eleetromagnetische luidspreker in rechthoekige, houten kast; front-
plaat naar orgelmotief; nret 2-aderig aansluitsnoer; met luidsprekerÜner.

2025 Electromagnetische luidspreker in rechthoekige, houten kast; front-
laat naar orgelmotief; met 3-aderig aansluitsnoer; met uitschakelKa ruidsprebertijver:

2026 _Electromagnerische luidspreker met zevenhoekigen, zwarten, rand
van „Philie”, leerpapieren kegelmembraan en 2-aderig zansluitsnoer.

2027 Electromagnetische luidspreker mer zevenhoekigen, zwarten rand
van „Philite”, leerpapieren kegelmembraan en 3-aderig sansluit-
snoer.

2028 Electromaguetische luidspreker in ronde kast gan „Philize”, mer
voet; met 2-aderig aansluitsnoer,

2029 Electromagnerische luidspreker in vonde kast van „Philise”, mer
voer; mer 3-aderig aansluitsnoer.

d
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2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

EE een

Elecrromagnetische luidspreker in vierkante, houten kast; met luid-
sprekerfilter; met 2-aderig aansluitsnoer; op één houten voer.

Electromagnetische luidspreker in pendulevormige kast van „Phi-
lite”; met beschermden conus; met luidsprekerfilter; mer 2-ades

aansluiesnoer.

Electromagfietisch miagneetsysteem; met conus en bevestigingsring;
dikte der poolschoenen 5 mm.

ee v Crepes eregr Keen
Electromagnetische luidspreker in trommelvor
bolite” met voet.

ige kast van „Ar

Eleeromagnessche luidspreker in houten ast met sterren en
golven-embleem; met magneersysteem 2044

Electromagnetische luidspreker in houten kas mer sterren en
golven-embleem; met magneetsysteem 2034.

Electromagnetische luidspreker in rechthoekige, houten kast met
klaviermotief; met luidsprekerfilter; met 2-aderig aansluytsnoer.

Electromagnetische luidspreker in rechthoekige, houten kast; met
rechthoekig frontmorief; op twee houten voeren; mer 2-aderig aan-
sluitsnoer.

Electromagnetische luidspreker in rechthoekige, houten kast;
frontplaat naar schaatsmorief; op twee houten voeren; mer 2-aderig
aansluitsnoer.

Magneetsysteem voor eleetromsgnetische luidspreker; met kezel-
membraan en bevestigingsring; dikte der poolschoenen 3 mm.
pe eet apt



2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

6 —

Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met cylin-
dervormigen electromagneet van 135 mm diameter; zonder geh

richter; donder ingangstransformator. Laagvacuumpatroon: 4380.

Vervallen.

Magneetsysteem voor electrodynamischen tuidspreker; met cylin-
dervormigen electromagneet van 155 mm diameter,
richter; zonder ingangstransformator. Edelgaspatroon: 371

Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met perma-
nenten cylindervormigen magneet; met ingangstransformator.



2068
2069
2070

1:20
2008)

2071
2072
2073

1:20
2011)

| 2060 Magneetsysteem voor electrodynanischen luidspreker; met cylinder»
vormigen electromagneet van 155 mm diameter; met aluminium

}
zonder’ gelijkrichter: zonder ingangstransformator; met beveiligings

i patroon 371.

2061 Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; »

dervormigen electromagneet van 155 mm diammezer; met aluminium
kap; voor aansluiting op gelijkstroomnetten; zonder ingangstrans- |formator; met beveiligingspatroon 4380. A:2062 Ee

2063 Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met cylinder- i

vormigen electromagneet van 135 mm diameter; met gelijkrichter
zonder ingangstranstormator. Gelijkrichtlamp: 5068. Toepassing:
radio- en radiogramofoonkasten. :

2064 Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met cylinder-
vormigen electromagneet van 135 mm diameter; voor aansluiting opgelijkstroomnetten. ûz)

2065 Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met cylinder.
vormigen electromagneet van 155 mm diameter; met alumin:
met gelijkrichter 1330: zonder ingangstransformeter;
gingspatroon 371.

2066

2007

2068 Vervallen.

2069 Vervallen. |

16)

2070

(4)
2071 Vervallen. \

16)

2072

2073 Vervallen.

(16)
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2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2084

2085

Electrodynamische luidspreker, bestaande uit magneetsysteem 2063
in houten kast.

Magneetsysteem 2047 met klankbord en stoeh met gel
Gelijkrichtlamp 1326. Weerstandslamp: 1331.

Klankbord met stoel. Toepassing: 2075.

ae

Elecpgdymamiscte uidspreker, met „slecramagnee vooren

sluitíndsop gelijkstroomnetten;inrechthoekige, eten kast;
met ingangstransformator.

Electradynamische spreker met electromagneet voor _aan-
sluiting‘op.gelijkstroomneïten;-in- eenthoekigeewahnerieten Est,
zonder ingangstransfosmator.

Electrodynamische luidspreker met staafvormigen electromagneet; in
rechthoekige, wahnerieten kast: met gelijkrichter 327; zonder in-
gangstransformator.

Electrodynamische luidspreker met staafvormigen electromagneet!; ï
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2104

2105

2100

2107

2108

2109

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

Flectrodynamische luidspreker mèt permanenten magneet, met zeven-
hoekige, bakelieten schaal; zonder ingangstransiormat

Electrodynamische luidspreker met permanenten magroe’, met zeven
hoekige, bakeliet _ingangstranso:

Electrodynamische luidspreker met permanenten staafmagneet; in

zevenhoekige, metalen kast met philieten frontplaat; met korte poo-
ten: zonder ingangstransformator

Electrodynamische luidspreker met permanenten staafmagneet: in ze-
venhoekige, metalen kast met philieten frontplaat: met korte pooten;
met ingangstransformator.

Electrodynamische luidspreker met permanenten staafmagneet: in
zevenhoekige. metalen kast met philieten fron:plaat; met lange poo-
ten; zonder ingangstransformator.

Electrodynamische luidspreker met permanenten staafmagneet; in ze-
venhoekige, metalen kast met philieten frontplaat; met lange pooten:
met ingangstransformator. 2)

Electrodynamische luidspreker met’ magneetsysweem. 2055 (met
transformator); met 7-hoekige schaal van ‚„Philite”.

(Feb. ”32 No. 18)



=8
2119 “Electrodynamische luidspreker met magneetsysteem 2151 (mer

transformator); met 7-hoekige schaal van „Philite”,
: (Feb. 32 … No.

EN en2120 Electrodynamische luidspreker met permanenten staafmagnsei: in |

rechthoekige, houten kast: zonder ingangstransformator !

2121 Electrodynamische luidspreker met permanenten staafmagneen: in;rechthoekige, houten kast; met ingangstransformator. ï

ER)
2122

2123 Eleetrodynamische luidspreker met magnaetgystetm 2151 (met
transformator); in vierkante kast van ‚;Philice”,

- (Feb. "32 - No. 18)

2124

2125 Eleetrodynamische luidspreker in houten käst; met magneersysteern
2151 (mer transformator). 15

Í

(April "32 - No. 19)

2126 ectrodya laps un houten kast bin petenar on vadin app. 63vA

hep en
2127 Flektrodynamische luidspreker met permanenten magneet (systeem |

2151), in houten kast (Engeland). È

(Oet. ’32 - No. 20)

2128

2129 Luidspreker mer systeem2157 (Duitschland). ï

(Oer. "32 - No. 20)

2130

2131

2132
,

2133



Re, …

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; meteylindervormigen permanenten magneet; zonder transformator:
Tuchtspleet 0,85 mm.

Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met cylin-dervormigen permanenten magneer; met transformator; luchtspleer0,85 mm.

Magneersysteem voor electrodynamischen luidspreker; met eylin-
dervormigen magneet; met. transformator; met ockrachtiging;luchtspleet 0,85 mm.

Klankbord met steun. Toepassing: 2150.

= (April "32 - No. 19)

Als 2150, echter met extra hoog cobalt gehalte.

Als 2151, echter met extra hoog cobalt gehalte.

(Oct. '32 - No. 20)

Î

Í

1



ae
2179

2180

2181

2182

2183

2188

2189

2190

2191

2192

2193

perma
zonder

Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; zm

nenten staafmagneet; met vinschakelbaar Iuidsprekerfiher:
gangstransformator.

Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met perma-nenten staafmagneet; mer uitschakelbaar luidsprekerfileer; mer witscha-
kelbaren ingangstransformator.

Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met staafvor-
migen. electromagneet; met uieschakelbaar luidsprekerfil
gelijkrichter 327; zonder ingangstransformator.

Í

|

Magnestsysseem voor electrodynamischen luidsprekers mer staat vor-
migen. electromagneet; mer: uitschakelbaar !uidsprekerfiler;gelijkrichter 327; mer uitschakelbaren ingangstransformator.

(14)

migen 5 vor gansfaicing Stroomerdsprekerfilter; zonder ingangstransforr?
dspreker; met staafvor-

kksers ten»
en ingangstransfor-

sein|voor, elrodyaajschen Jalspreks spaak vor;rompgneét; fmes'Litschakslaar|luidsbrellerfikerd. met

er; mby/Aitschakefbaren fagdagstrafsfdrmat
Magncetsysteem voor eleëtrodynamischen luidspreker. en
nenten beugelmagneet; met toonfilter; zonder schaingangstransformator. ing:

E op 8
Fmer uieschakelbar

: met perma-
kelaars zonder |

… 16)



86

Als 2209

2104

2195

2100

2197

2108 Zestien-conus luidspreker, bestaande uit vier groepen van vierelectro.
magnetische systemen; elk der groepen in vierkante, houte

2199 Zeven-conus luidspreker, bestaande uit zeven elec
men; in zeshoekige, houten kast.

magnetische syste-

2200

2201 Electrodynamische luidsoreker met beugelvormaen electromagneet: |
met hoorn; met verstelbaren arm; zonder gelijkrichter; zonder in,
gangstransformator,

2202 Electrodynamische luidspreker met cylindervormigen electromagne
van 135 mm diameter; met hoorn en verstelbaren arm: zonder 9;

lijkrichter; zonder ingangstransformator. Laagvecuumpatroon: 4330,

2203 Electrodynamische luidspreker met cylindervormigen electromagneet|van 155 mm diameter; met hoorn en verstelbaren arm; zonder gelij
richter; zonder ingangstransformator. Edelgaspatroon: 371.

2204 Electrodynamisch luidspreker met cylindervormigen electromagnce
van 155 mm diameter; met hoorn en verstelbaren arm; voor aan-
sluiting op gelijkstroomnetten; zonder ingangstraasformator; met
beveiligingspatroon 4380. 47)

2205

2206

2207

2208 Vervallen.



en

enn

ek

mid

2350

2370

2260 Magneetsysteem voor electrodynamischen luidspreker; met cylinder- |vermigen electromagneet van 155 mm diameter; met aluminium kap;zonder gelijkrichter; zonder ingangstransformator; met beveiligings-
patroon 371. Tropenuitvoering.

2298

2299

2300 Electromagnetisch magneetsysteem, zonder conus; dikte der pool-
schoenen 6 mm.

2301 Bevestigingsring voor 2300.

2302

Magneetsystem z.g. „Freischwinger”. (7 »

2304 Electromagnetisch magneetsysteem bestaande uit samengestelde
magneet zonder conus.

2305 Conus voor 2300 en 2304:

2306 Ber estigingsbeugels voor 2300 en 2304.

2307 Magneersysteem me pick-up magneten speciaal voor radio-centrales.

2331 Eleetromagnerische luidspreker in houten kast (type 2030), mer inge- |
bouwden 2 W-versterker, voor wisselstroomnetten.
Versterkerlamp: B 409. Gelijkrichtlamp: 1801. Voor radiocentraies.

2304.

2300 of 2303.

Electromagnetische luidspreker in houten kast; met magneetsysteem

Electromagnetischen luidspreker in rechthoekige kast van „Philice”
met waaiervormig frontmotief met ingebouwd magneetsysteer
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2371

2372

2421

2422

2423

2452

2484

2486

Luidspreker met magneetsysteem 2303.

Luidspreker met magneetsysteem (Duitschland); omschakelbaar van
40 op 70 mA.

Tweelamps ontvangtoestel met algeheele wisselstroomvoeding: n È

philieten kast; golflengtegebied 200950 m.
Ontvanglampen: E 424 (huls 0 35), B 443 (huls 0 35).
Gelijkrichtlamp: 506K.

Tweelamps ontvangtoestel met algeheele gelijkstzoomnetvoeding;
philieten kast: golflengtegebied 200950 m
Ontvanglampen: B 415 (huls A 32), B 543 (huls © 35).

eerstandlam

lator:; golflengregebied: 200600 m. Ontvanglampen: A 415, B 1, à

14)

“Tweelamps ontvangtoestel met gloeidraadvoeding door 4-V accumu* |

Vijflamps ontvangtoestel voor wiselstroomnetten; met 2 trappen |

hoogfrequentieversterking; in philieten kast; golflengtebereik: 200—
600 m.

Ì

Ontvanglampen 2 XE 442 (huls O 35), D 400 (huls 23,5), E 4425 (huls!
O 35), E-443N (huls O 40). Gelijkrichtlamp: 1805. Verlichtingslampje: |
8040. 1 neonlampje.

Vijflamps ontvangtoestel voor gelijkstroomgetten met 2 trappen hoog-|
frequentieversterking; in philieten kast; golflengrebereik: 200600 ma.
Ontvanglampen: 2 X B 442(huls O 35), B 415 (huis A 32), 2 X C 443N|
(huls O 35). Weerscandlamp\,1915. Veplichtingslampie: 8035.

doo mt
trappen hoogfrequentieversterking; golflengtebereik: 200600
voor electromagnetische en eleetrodynamische luidsprekers; uitvoe
ting voor radiekasten; met transmiseschijf met gleul.

Ontvanglampen:
;

X E 442 (huls O 35), E 424 (huls O 35), E 443N
huls O 40). Gelijkrichtlamp: 1561. Verlichtingslampje: 8040. Lui
sprekerfilter: 4067.

Binnenwerk 4-lamps ontvangtoestel voor wisselstroomnetten; met |

Binnenwerk 5-lamps ontvangtoestel voor gelijkstroomnetten; met
2 trappen hoogfrequentversterking; golflengrebereik: 200600 m.
Ontvanglampen: 2XB 442 Serie 160 mA. (O-huls), B 424 Serie |
100 mA (Achuls), 2XC 443N (o-huls). Weerstandlamp: 1915.
Verlichtingslampje: 8053. Toepassing: 2656, Î
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2501, 2502

2509, 2510

1

1:

1

1o

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

A 32). Gelijkrichtlamp: 506.K.

Drielamps ontvafgtoestel voor wisselstroomnerten; 1 trap hoogire |
quentieversterking. Uitvoering voor gebruik met versterkers.

ÏOntvanglampen: E 442 (huls Â 35b), E424 (huls A 35b); B 405 (huls:)

0D
Drielamps ontvangtoestel met ingebouwd gloeistroom- zn roos
spanningapparaat; 1 trap hoogfrequentversterking. Ontvanglampe:
C 142 (huls A 35).F 215 (huls A 35b) D 143 {huls A 35c). Ge
zichtlamp: 2504.

Drielamps ontvangtoestel met gloeidraadvoeding door 4-V accumu- |lator; 1 trap hoogfrequentversterking. Ontvanglampen: A 442 (huls |
A 35). A 415 (huls A 32). B 443 (huls A 35c). {

Vervallen. Plmeiekrem, vor bempommnnprarn
bern debrmer d LSO

Hoogvacuum gelijkrichtlamp, enkelfasig; 4 V, 0,08 A. Toepassing:
2501. {

Droge batterij 18 V. Toepassing: 2502.

1Hoogvacuum gelijkrichtlamp, dubbelfasig: 4V,1A; 2X300 V, |
0,040 A; met indirect verhitte kathode. Í

ï

|

|

|

Vierlamps ontvangtoestel met gloeidraadvoeding door 4-V accumu-lator; met 2 trappen hoogfrequentversterking; eenknops afstemming:
golflengtegebied: 200600 m; zoowel voor gebruik met electromag-netische als met electrodynamische luidsprekers.
Ontvanglampen: 2XA 4Á2R (huls A 35), A 415 (huls A 32), B 443 Ì
(huls O 35). Verlichtingslampje: 8048.

Vierlamps ontvan, voorhoort golf!
tromagnetischeen electrodynami ers.
Onrvanglampen: 2 XE 442 (hulsO 35), E 424 (huls O 35), C 44;

06.

V, ampie:-8040..(huls O 35). Gelijkriehtlamg:ir Ee iesan



©

Ee

n

2511 Vierlamps ontvangtoestel voor wiselstroomnetten; met 2 erappen |
hoogfrequentieversterking; golflengrebereik; 200600 en 1000
2000 mi; voor electromagnetische en electrodynamische luidsprekers.
Ontvanglampen: 2 X E 442 (huls O 35), E 424 {huls

O
35), C 445

(huls O 35). Gelijkrichtlamp: 506. Verlichtingslampje: 8040.

2512 Vierlamps onvangtoestel met gloeidraadvoeding door 4-V à
lator; met 2 tfappen hoogfrequentversterking; eenknopsefstem;
golflengtegebigd: 200600 er] 1000—209D m; zoowk!. voor g;

met electromagnetische als mft electradynamische lgidspreksOntvanglampet: 2XK 442 (huls A35)\A 415 (hulsA32), 443,(kuls 035). \ vj 7

2513

2514_Drielamps ontvangtoestel voor wisselstroomnetten; met 1 trap h

frequentieversterking; in metalen kast; golflengtebereik: 200.
1000—2000 m.

:
| Ontvanglampen: E 442 (huls A 35b), E 424 (huls A 35b), B 443 (huls

A 35e). Gelijkrichtlamp; 506K.

2514 E10 2515 Tweelamps ontvangtoestel voor wisselstroomnetten; in metalen kast;
golflengrebereik: 200—600 en 10002000 m.
Öntvanglampen: E 424 (huls O 35), B-443 (huls O35). Gelijkricht-
lamp: 506.

2516 Tweelamps ontvangtoestel voor wisselstroomnetten; in metalen kast;
golflengrebereik: 200600 m. enOntvanglampen: E 424 (huls O 35), B 443 (huls-O 35). Gelijkricht-
lamp: 506.

2515 2516 1:10

2517 Twéelamps ontvangtoestel met algehele wisselstroomvoedi
bakelieten kast: golflengtegebied: 200-200 m.

Ontvanglampen: E 424 (huls O 35), B 443 (huls O 35}. Gelijkricht-
lamp: 506K.

Î

2517 110 zal8
{

|

2519 |
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2523

2524 1

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

Vierlamps draagbaar ontvangtoestel met ingebouwde gloei
en roosterspanningbatterij en met ingebouwden luidsprek
hoogfrequentversterking. (Uitvoering voor Engeland)

zap

Tweelamps ontvangtoestel voor algeheele gelijkstroomnetvoeding:
in bakelieten kast; golflengtegebied: 2002000 m.
Ontvanglampen: B 415 (huls A 32). B 543 (huls O 35). Weerstarc.
lamp: 1904 (huls A 32).

Drielamps ontvangtoestel voor algehele gelijkstroomnetvoeding:
1 tap _hoogfrequentversterking: golflengtegebied: 200-600 en
1000-2000 m.

Ontvanglampen: B 442 (huls A 35), B 415 (huls A 32). B 543 (huis
A 35c). Weerstandlamp: 1904 (Swanhuls).
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2531, 2533

2525 Tweelamps oncvangroehkel met gloeidraadvoeding door 4V sccum

2529

2530

2531

2532

2533

2534

lator; golflengtegebied: 1000—2000 m.
Ontvanglampen: A 415 (huls A 32), B 443 (huls A 35). 4)

Drielamps ontvangtoestel met algehele wisselstroomvoeding: met
1 trap hoogfrequentversterking; tweeknops afstemming: met conden-
satorschaalverlichting: in philigten kast: golfl.-gebied: 2002100 m.
Ontvanglampen: E 442 (huls©35). E 424 (huis O 35). C 443 |
(huls O 35).
Gelijkrichtlamp: 506. Verlichtingslampje: 8046,

Drielamps ontvangtoestel met gloeidraadvoeding door 4-V accumu-
lator; met 1 trap hoogfrequentversterking; tweeknops afstemming;
met condensatorschaalverlichting; in philieten kast; golflengtegebied:
2002100 m.

Ontvanglampen: A 442 (huls A 35). A 415 (huls A 32), B 443 |

(huls O 35). Verlichtingslampje: 8047.

Drielamps ontvangtoestel voor gelijkstroomnetten; met 1 trap hoog-
frequentieversterking; tweeknops-afstemming; met condegsatorschaal-
verlichting; in philigren kast golflengtebereik: 2002109 m.
Ontvanglampen B 442, (huls @ 35), B 415 (huls A 32), B 543 (huls:
O 35). Weerstandlamp}4904 (hula Á,33); Verlichningslampie: 8047.en gay,

aa)

Drielamps ontvangtoestel met algeheele wisselstroomvoeding: Ì tcap
hoogfrequentversterking: in metalen Kast; golflengtegebied:
200—2000 m.
Ontvanglampen: E 442 (huls O 35), E 424 (huis O 35), B443,
(huls O 35). Gelijkrichtlamp: 506,

n=
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pred

2536 Vervallen

2537 Drielamps ontvangtoestel voor wisselstroomnetten; 1 trap hoog-
frequentwersterking; in houten kast; golflengrebereik: 20-2100 m.

Ontvanglampen: E 442 (O-huls), E 424 (O-huls), B'443 (O-huls).
Gelijkrichtlamp: 506. ie

i

2540 Vierlamps draagbaar ontvangtoestel met ingebouwdegloei, anode- !,>
en roosterspamningbatterij ‘en met ingebouwden luidspreker: 1 trap |}
koogfrequentversterking. Ontv.-lampen: A 442R (huis A 35), A #16 |

(huls A 64), A 415 (huls A 32), B 443 (huls O 35).

ua |

52551 Vijflamps ontvangtoestel met algehele wisselstroomvoeding: met
2 trappen hoogfrequentversterking: cenknops afstemming; met €
‘densatorschaalverlichting; in philieten kast; golflengtegebied: 200—
2000 m. Ontvanglampen: 2X E 442 {huls Ò 35), D 400 (huls 23,5)
E 4428 (huls O 35), E 443N (huls O 40). richtlemp: 1805,
Verlichtingslampje: 8040. ! Neonlampje.

(3)zo

2553 Vijflamps ontvangtoestel voor gelijkstroomnesten; met 2 trappen
hoogfrequentversterking; in philieten kast; golflengtegebied: 200—
2000 m. ISOntvanglampen: 2 X B 442, (huls O 35), B 424 (huls A32 2 X€ 43N (huls O 35). Weerscqhdlgmp: 1915. Verlichtingslampje: 8053.

e de Voen A

Ontvanglapffen: 2
E 4429 (Kuls O 3

2560 Binnenwerk vierlamps ontvangtoestel voor wisselstroomnetten met 2
trappen hoogfrequentieversterkang; golflengtebereik: 200—600 m; voor

:

electromagnerische en electrodynamische luidsprekers; met bedienings-
knoppen aan de voorzijde.
Ontvanglampen: 2 X B 442 (huls O 35), E 424 (huls O 35), E 443N ;

(huls O 40). Gelijkrichtlamp: 1561. Verlichtingslampje: 8040.

2561 Binnenwerk vierlamps ontvangroestel voor wisselstroomnerzen met 2
trappen hoogfrequentieversterking; golflengtebereik: 200600 en,
1000—2000 m; voor electromagnetische en eleetrodynamische luid-
sprekers; met bedieningsknoppen.aan de voorzijde. :

Ontvanglampen: 2 X E 442 (huls O 35), E 424 (huls O 35), E 443N
(huls O 40). Gelijkrichtlamp:1561. Verlichtingslampje: 8040. 1

ae)
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2570 Binnenwerk vierlamps ontvangtoestel voor wisselstraomnnetten met 2 |

trappen _hoogfrequentieversterking; golflengtebereik: 200600 ra;
,

voor electromagnetische en eleetrodynamische luidsprekers; uitvoering :|

voor inbouw in een radiogramofoonkast met bedieningsknoppen aar}
de bovenzijde,
Ontvanglampen: 2 XB 42 (huls O 9), E 424 (mi O 35)E AN |
(hals O 49). Gelijkrichtlamp: 1561. Verlichtingslampje: 8040. í

2571 Binnenwerk vierlamps ontvangtoestel voor wisselstroomnetten met 2:}
trappen_hoogfrequentieversterking;. golflengrebereik: 200-609 en
1080-2000 m; voor electromagnetische en elscerodymamische luid!
sprekers; uitvoering voor iabogw in sen radiogramefdonkast met beeningsknoppen aan de bovenzijde.

Í

Ontvanglampen: 2 X E 442 (huls O 35), E 424 (bels O 35), E 443N ||
(huls O 40). Gelijkrichtlamp: 1561. Verlichtingslampje: 8040. Ì

2584 Binnenwerk 4-lamps ontvangtoestel voor wisselstroomnetten; met 2)
trappen hoogfrequentieversterking; golflengtebereik: 200600 en!
10002000 m; voor electromagnetische en electrodynamische tuid-}
sprekers.
Ontvanglampen: 2_X E 442 (huls O 35), E 424 (huls O 35), £ 443N|
huls O 40). Gelijkrichtlamp: 1561. Verlichtingslampje: 8040. ï

2586 Binnenwerk 5-lamps ontvangtotstel. voor gelijkstroomnetten; met |

2 trappen hoogfrequentversterking; golflengrebereik 200-2000 m.
Ontvanglampen: 2 X B 442 serie 100 mA (O-huls), B 424Kserie100 mA (A-huls), 2 XC 443N (O-huls). Weerstandiamp; 1915,
Verlichtingslampje: 8053. Toepassing: 2656.

(Feb. 32 - No. 18)
[ . ae í
| 2590 Binnenwerk 4-lamps ontvangroestel voor wiselstroomnetten; met 2
[

trappen. hoogfrequentieversterking; golflengrebereik 200600 m.
|__ Omtvanglampens 2 XE M2 (hals Ô 35) E 428 (hus O 25) CA |

Quis © 55). Gelijkrichddamp: 506. Verlichtingslampje: 8040. Toe :!

passing: 2600.

ae
2591 Binnenwerk vierlamps‘ontvangtoestel voor wisselstroomnetten; mer

2 trappen hoogfrequentieversterking; golflengtebereik: 209600 en
10002000 m; bedieningsknoppen aan de voorzijde.
Ontvanglampen: 2 X E 442 (huls O 35), E 424 (huls O 35), C 443
(huls O 35). Gelijkrichtlamp: 506, Verlichtingslampjer 8040.
Soepumans door

2594 Binnenwerk 4-lamps ontvangtoestel voor, wisselstroomnctten; met 2

tappen hoogfreqventieversterking; golflengteberzik: 200600 en
1000-2000 m; bedieningsknoppen aan de bovenzijde; uitvoering:|
voor samenbouw met raamantenne.
Ontvanglampen: 2 X E 442 (huls Ó 35), E 424 (huls O 35), E 443N |
hals O 40), Gelijkgiehlamp: 1561. Verlichtingslampy
passing: 2861. So am od ltr ae

- — ï

2600 Radiokast (wahneriet), waarin binnenwerk ontvangtoestel 2590 en
electro-dynamisch magneetsysteem.

2601 Radiokast (wahneriet), waarin binnenwerk ontvangtoestel 2591 en
eleetro-dynamisch magneetsysteem. ceé).

Desie keSiene
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2607 Vierlamps 3-krings radiokast van wahneriet, met binnenwerk ont-
vangroestel 2591 en electrodynamisch magneetsysteem; met inge |
bouwden ‚„Philector”,

(Feb. "22 - No: 18)
|

2bio Verueller
26 nn 0)
2634 Radiokast (philiet) voor wisselstroomnetten; mez £ trap hoogfre-

quentieversterking; golflengtebereik; 2002000 m; mer electrodyna-

misch magneetsysteem. aOntvanglampen: E 442 (huls O 35), E 424 (huis O 35), C 443 (huls
O 35). Gelijkrichtlamp: 506. aalÏ

2635

2636 _Drielamps 2-krings radiokast van ‚„Philite” voor gelijkstroomnetten;
golflengtebereik 2002100 m; met electromagnetisch magnees
systeem. Ì

Ontvanglampen: B 442 serie 100 mA (O-huls), B 415K (A-huls),
B 543 (O-huls). Weerstandlamp: 1904 (À-huls). Verlichtingslamp;
8047.

(Feb. "32 - No. 18)

2637 Radiokast (philiee) voor wisselstroomnetten; met £ trap hoogfre
quentieversterking; golflengtebereik: 200950 m; met cleetromag-
netisch magneetsysteem.
Ontvanglampen: E 442 (huls O s. E 424 (huls Q 35), C 443huls
O 35). Gelijkrichtlamp: 506. Verlichtingslamoje: 8046.

2639 Drielamps 2-krings radiokast van „Philise” voor gelijkstroomnet
ten; golflengtebereik 200950 m; mer electromagnerisch mag-
neetsysteem.
Ontvanglampen: B 442 serie 100 mA (O-huls), B 415K (A-huls)
B 543 (O-huls). Weerstandlamp: 1904 (A-huls). Verlichtings-
lampje: 8047.

Feb. °32 - No, 18}

ER
2644 Radiokast (hout), waarin binnenwerk ontvangtoestel 2584 en electro-|

dynamisch magneetsysteem 2063. Ï

2653 Radiokast (hout), waarin binnenwerk ontvangtoestel 2586 en mag”
meetsysteem 2064.

stad
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2647 _Radiokast (hout), waarin binnenwerk ontvangtoestel 2484 en elecero=|
dynamisch magneersysteem.

2656 Radiokast (hout), waarin binnenwerk ontvangtoestel 2486 en mag-neetsysteem 2064.
(17)

2660 Radiokast, bestaande uit,binnen» Ontvangtoesteh2570, est-en TONeneenarmpje de HÔ/5

2661 Radigkast,besiaagdeuitbinnenwerk onpangfoeme-

2571,
mpd

sypreba2063 en raamantenne, tezamen in een kast.

Clrmfa Ae dbro

2700-28oo versterkers,
2701 25-watt versterker met ingebouwden eentraps voorversterker,

Versterkerlampen: E 424 (O-huls) en F 410 (Ahuls) of F 443
(C-huls). Gelijkrichtlamp: 1831. (April °32 - No. 19)

113)
2702 25-watt versterker voor inbouw; met voorversterker.

Versterkerl.: E 424 (O-huls) en F 410 (A-huls) of F 443 (O-huls).
Gelijkrichtlamp: 1831. Toepassing: 2766. (April '32 - No. 19)

2703 25-watt versterker zonder voorversterker.
äVersterkerlamp: F 410 (A-huls) of B 443 (Orhuls).

Gelijkrichtlamp: 1831, zt (April "2

2705 25-watr versterker voor inbouw in fornuis met voorversterker. Ver
sterkerlamp E 424 (O-huls) en F 410 (A-huls) of F 443 (O-huls),
gelijkrichtlamp 1831; mer inputcondensator van 0,t 4E.

2706 Als 2705 echter voor inbouw in kofferapparaat. Tevens worde hier
500 V — naar buiten gevoerd.

meme

|
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le 2717

| 2718

| 2719

2720 100-Watt-versterker, bestaande uit twee 50-watt versterkers, twez
2750 gramofoonversterkers 2784, ingebouwden controle-luidsoreker gevoed

:,

door cen 10-watt versterker 2748; met gelijkrichter.
1450 Versterkerlampen: (buisQ35), 2 X MC 1/50, Gelijkrichtlampen: 2 X2069. Edelgaspatronen: 7 % 370. Beveligingslampjes:2X 2755. Smoke |

peeroren: 4-56-4393. 4-Smmalspatronen. Toepassing: gelwidfiminsal. Í

laces. 14)

2721 100-watt versterker voor klein aantal luidsprekers met hooge impe-dantie (b.v. 2011, 2016); zonder voorverst Versterkerlampen:
2XMC1/50. Gelijkrichtlamp: 4200. Edelgaspatraon: 370. Bever
gingslampje: 2753. Smeltpatronenf 24395, ï

Dé Hos

2722 100-watt versterker voor maximaal 1000 luidsprekers met hooge im- |

pedantie (b.v. 2011, 2016) of een klein aantal luidsprekers met lage |
impedantie (b.v. 2008, 2013); zonder voorversterker. Versterkerlam-270, 2722 1:10 pen: 2XMC 1/50, Gelijkrichtlamp: 1200. Edelgaspatroon: 570. Bevei-
Hgingslampje: 2753, Smelipaisonen 2264395nee

2723 100-watt versterker voor klein aantal luidsprekers met hooge impe-dantie (b.v. 2011, 2016); met ingebouwden gramofoonversterker.
Ontvanglampen: É #15 (huls O 35), B 405 (huls A 32). Versterker-

Ii
lampen: 2XMC 1/50. Gelijkrichtlafspen: 506, 1380: Edelgaspatroos:

J EN }370. Beveiligingslampje: 2753. Smelspateenen:
Renn2023, 2124 1:20 2724 _100-watt versterker voor max, 1000 luidsprekers met hooge impedan-

tie (b.v. 2011, 2016) of een klein aantal luidsprekers met lage impe-
dantie-{b.v. 2008, 2013); met ingebouwden gramofoonversterker.
Ontvanglaaspen: E 415 (huls O 35), B 405 (huls A 32).Versiecker. lampen: 2XMC 1/50. Gelijkrichtlampen: 506, 1200 Edelgaspatspon:
370. Beveiligingslampie: 2753. Smeltaatsonen: ega BEATS
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2744
2146
275)
2152
2754
2756
2158

Als 2744
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2730 200-watt versterker met ingebouwden 10-watt voorversterker 2749;
zonder ingangstransformator.
Versterhêrlamp: MB 2/200. Gelijkrichtlamp: DC 2/200. Fdelgaspa-
troon: 369. Toepassing: Aansluiting achter 2780.

2731 _200-watt versterker met ingebouwden 10-watt voorversterker 2749;
met ingangstransformator.
Versterkerlamp: MB 2/200. Gelijkrichtlamp: DC 2/200. Edelgaspa-
troon: 369. Toepassing: Aansluiting achter gramofoonversterkers
of ontvangtoestellen.

2732 200-watt versterker met ingebouwden 10-watt gramofoonvoorver-
sterker 2747. Versterkerlampen E 415 (O-huls), E 408 (A-huls)
MB 2/200. Gelijkrichtlampen: 1805, DC 21200. Edelgaspatroon: 365.

„32 - No. 20) :

zker 2730; voor radio
stributie,

2733 Gewijzigde uitvoering van 200-watt vers:
centrales; ten gebruike bij hoogspanningsd:

2734 Als 2730, echter met alle aansluitingen aan de achterzijde.

2014 10-watt versterker voor 1—12 luidsprekers met hooge «mp-
(bv. 2011, 2016); met lamphouder voor O-huls; zonder mA.
Versterkerlamp: £ 443 (tuis O 35). Gelijkrichtlamp: 505. Beveit
lampjes: 2 2753.

2740 10-watt versterker voor-1—4 luidsprekers met lage impedantie (b
2008, 2013); met lamphouder voer O-huls; zonder mÂ-meter Ver
sterkerlamp:”E 443 (huls O 35). Gelijkrichtlamp: 505. Beveiligings
lampjes: 2x 2753

2747 10-Watt-versterker voor inbouw; met voorversterker. Versterse
lampen: E 415 (huls A 35), E 408 N (huls A 35). Gelijkrichtlamp: 1805
Toepassing: 2739.

Re
2748 _10-Watt-versterker voor inbouw; zonder voorversterker; met

transformator. Versterkerlamp: E 408 N (huls A 35). Gelijkrichtlame
305; beveiligingslampje: 2 X 2753. Toepasing: 2720, 2759, 2766,

2749 10-Watt-versterker voor inbouw; zonder voorversterker; zonde.
gangstransformator. Versterkerlamp: E 408N (huls A 35). Gelijke
lamp: 505. Toepassing: 2730, 2731, 2770, 2771.

2739 200-watt versterker, bestaande uit twee 100-watt versterkers, elk
$ met een gramofoonvoorversterker; mer ingebouwde: elecrromagac-

tischen controle-luidspreker.



2751
2752
2754
2756
2758

LIO (= 2744)

Als 2751

Als 2751

Als 2751

Als 2751

2751

2752

2754

2750

2757

2758

2750

10-Watt-versterker aangepast aan lage impedantie, zonder mA-me
Versterkerlamp: E 408N (huls A 35). Gelijkrichtlamp: 505. Beve
gingslampjes: 2 X 2753.

10-Watt-versterker aangepast aan lage impedanci met mA-meter,
Versterkerlamp: E 408N (huls A 35). Gelijkrichtlamp: 505. Beveili-
gingslampjes: 2 X 2753. 4)

10-watt versterker voor 1 — 12 luidsprekers met hooge impedantie
(b.v. 2011, 2016); met lamphouder voor A-huls; zonder mA-meter
Versterkerlamp: E'443 (huls A 35e). Gelijkrichtlamp: 505. Beveiligings-
lampjes: 2x 2753.

10-watt versterker voor 1 — 4 luidsprekers met lage impedantie (b.v.
2008, 2013); met lamphbuder voor A-huls; zonder mA-meter. Vers r
kerlamp: E 443 (huls A 35e). Gelijkrichtlamp: 505. Beveiligingslampjes:2 2153

10-Wart-versterker aangepast aan hooge im;
Versterkerlamp: E 408N (huls A 35). Gelijkrichtlamp: 505. Beveili-
gingslampjes:2X 2753.

rdantie; zonder mA-meter. .

de

set
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| 2760, 2763 10

1:10

Als 2760

pn

2760

2761

2762

2763

2764

2765

2766

50-watt versterker voor max. 500 luidsprekers met hooge impedantie
(b.v. 2011, 2016) of een klein aantal luidsprekers met lage impedantie
(b.v. 2008, 2013): zonder voorversterker. Versterkerlamp: MC 1/50.
Gelijkrichtlamp: 2769. Edelgaspatroon: 370. Beveiligingslampje: 2753.

: 29395.

50-watt versterker voor klein aantal luidsprekers met hooge im-

pedantie (bv. 2011, 2016): met ingebouwden eentraps-voorverster-
ker; voor aansluiting achter microfoon-gramofoonversterk
Versterkerlampen: E 415 (huls A 35b), MC 1/50, Gelijkrichtlamp.
2769. Edelgaspatroon: 370. Beveiligingslampje: 2753. Sseltpetrover |

Dea í

50-watt versterker voor max. 500 luidsprekers met hooge impedantie
(b.v. 2011, 2016) ofeen klein aantal luidsprekers met lage impedan-
tie (b.v. 2008, 2013); met ingebouwden eentraps-voorversterker; voor
aansluiting achter microfoon-gramofoonversterker.
Versterkerlampen: E 415 (huls A 35b), MC 1/50. Gelijkrichtlamp:
2769. Edelgaspatroon: 370. Beveiligingslampje: 2753. Smeltpetronen:
24303

50-watt versterker voor klein aantal luidsprekers met hooge impedan-
tie (bv. 2011, 2016): zonder voorversterker. Versterkeriamp.
MC 1/50. Gelijkrichtlamp: 2769. Edelgaspatroon: 270. Beveiligings-
lampje: 2753. Smeltpatsonen: 24393

50-watt versterker voor max. 500 luidsprekers met hooge impedantie
(b.v, 2011, 2016) of een klein aantal luidsprekers met lage impedan-
tie (b.v. 2008, 2013); met ingebouwden gramofoonversterker. Ont-
vanglampen: É 415 (huis O 35), B 405 (huls A 32). Versterkerlam
MC 1/50. Gelijkrichtlampen: 506, 2769. Edelgaspatroon: 370. Be-
veiligingslampje: 2753. Smelipatwonen: 24395,

50-watt versterker voor klein aantal luidsprekers met hooge impe-dantie (b.v. 2011, 2016): met ingebouwden gramofoonversterker.
Ontvanglampen:E415 (huls O 35), B 405 (huis A 32). Versterker-
lamp: MC 1/50. Gelijkrichtlampen: 506, 2769. Edelgaspatroon: 370.
Beveiligingslampje: 2753. Smeltpatroon: 24303

50-Watt-versterker, bestaande uit twee 25-watt versterkers 2702, in:
gebouwden controle-luidspreker, gevoed door cen 10-wast versterker |2748; met gelijkrichter 1333 (iets gewijzigd).

e

se!
Controlelampje: 8040. Signaallampje: 0512. DE

5 aa!
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2767 aanpsemerker voor inbouw; aangepast aan hooge impedanties |

EVobr (Ersterker. Versterkerlampen: E 415 (huls O 35), B 405 (huls |

A 32), MC 1/50. Gelijkrichtlampen: 506, 2769. Edelgaspatroon: 370.
Beveiligingslampje: 2753. Saneleparromemr

24394,
“ oenossing: 2907.

2768 50-Watt-versterker voor inbouw; aangepast aan lage impedantie; met
voorversterker. Versterkerlampen: E 415 (huls Ò 35), B 405 (huls
A 32), MC 1/50. Gelijkrichtlampen: 506, 2769. Fdelgaspatroon: 370. |

Beveiligingslampje: 2753. Smelspatranen: 34393»Toepassing: 2909. |
“ 4)

Ï

2769 Thans genant DC 1/50. Hoogvacuum-gelijkrichtlamp, dubbel-
werkend; 2,2 V, 4 A; 2 X 1000 V, 0,075 A.

ĳ

(Feb. '32 - Ne. 18)

2770 600-watt versterker met ingebouwden 10-watt voorversterker; met
aftakschakelaar voor aansluiting op verschillende netspanningen.
Versterkerlampen: E408M{ huls „ MA #/600.

rB4393A Signaallampje.

2771 600-watt versterker met ingebouwden 10-watt voorversterker; zon-
der aftakschakelaar. pn
Versterkerlampen: E 408Mhuls A 33). MA 4/60, Gelijkrichtlamper
505. 2X1762. Laagvacuumpstronen: 24372, Smektpatene
2543921 Signaallampje.

2772 600-watr versterker met ingebouwden 10-watt gramofoonvoorver-
sterker 2747. Versterkerlampen E 415 (O-huls) E 408N (A-huls)

nen: 2 X 4372.

Gelijkrichtlampen: 505, 2X1762. Laagvacuumpatonen: 2X 4372. }

Smekpatroner

MA 41600. Gelijkrichtlampen: 1805, 2 x 1762. Laagvacuumpatro-

(Oct. ”32 - No. 20)
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2780

1:10

2774

2175

2770

27171

2778

2719 Tweelamps gramofoonversterker met algeheele wisselstroomvoeding:
met ingebouwd plaatspanningapparaat. Ontvanglampen: E 415 (huis
O 35), B 443 (huls O 35). Gelijkrichtlamp: 500, |

glann |

280 Microfoon-gramofoonversterker; met aansluitkastje 4044. O -lampen: A 414K (A-huls), A 415 (A-huls), B 435(Ach en
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2781

Li

DEvafenlenliche. vereren voospeluidtilngpas:

2781 Tweelamps gramofoonversterker met gloeidraadvoeding d

mulator., Ontvanglampen: A 415 (huls A 32), B 443 (huis à

2782 Aivlakapparaat voor microfoon-gramofoonversterker 2780

2183 Gramofoonversterker met plaatspanningapparaat, accumulator
en gelijkrichter 450, in metalen kast; mel uitgangstransformator
met schakelaars en ’signaallampje. Toepassing: 2730.

2784 Gramofoonversterker voor inbouw. Ontvanglempen: E 4154 huls

Í

|

|

Í

O 35), B 405 (huls A 32). Gelijkrichtlamp: 506. Toepassing: 2720. |
(14)

ze Foovoorversterker; wiaselstrovù. |

|

2186 21°5 voor batterijen. |

2787 |

í

|

2788
|

2789

2790 Eentraps fotocelversterker met plaatspanning-apparaat, gelijkrich-
| ter en afvlakinrichting in een kast, Versterkerlamp: E 428 (huls

O 64). Gelijkrichtlampen: 506, 1326, 3006. Weerstandlamp: 1910,
Toepassing: geluidsfilminstallaties.

4

3)
2791 Parentvrije uitvoering van2790.2792 Eentraps foto-electrische versterker voor. cluidfilmapparaat 3823.

|

|

|

Versterkerlamp: E 424R (A-huls). Gelijkrichtlampen: 506K en 1326.

Weerstandlamp: 1910.

3823.eej
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2802 1:10

2800

2801 Vierlamps ontvangtoestel voor. wisselsgroomneten;
hoogfrequentieversterking; cenknopsafstemming; g
102000 m; mer uitwisselbare spoelen,
Ontvanglampen: E 442 (huls O 35), 2_X E 424 (huls O 35), C 443
(huls O 35). Gelijkrichtlamp: 506. Verlichtingslampje: 8040,

engrebereik:

(4):

2802 Vierlamps ontvangtoestel met gloeidraadvoeding, door 4-V accumu-
lator met 1 trap hoogfrequentieversterking; golflengsebereik: 10—
24005, Ontvanglampen: A MAK (hol A39), A 414 K (hals AFAreÀ 415 (huls A 52) B 443 (muis A 350.)

(14)

2803 Doos met 6 spoelen voor 2802.

2804

2805 Vierlamps ontvangtoestel met gloeidraadyoeding door 4-V accumu-
lator; met 1 trap hoogfrequentieversterking;. golflengrebereik: 10—

150 ma. Ontvanglampen: A 442.K (huls A 35)A 414 K (huls AF 2540),
A 415 (huls A 32), B 443 (huls A 35c.) der|25062807

2808

2809

er een trap: |
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2810 Radiogramofoon, bestaande uit binnenwerk ontvangtoestel 2570,binnenwerk gramofoon 2903, gramofoonuitruscing. 4109; magneetsysteem, 2063, klankregelaar en uitschakelbaar toonfilter, tezamen 1houten ‘kast.

2811 Radiogramofoon, bestaande uit binnenwerk onrvangtoestel 2571,«|

binnenwerk gramofoon 2903, gramofoonuitrusting. 4109, magneet:systeem 2063, klankregelaar en uitschakelbaar toonfilter, tezamen inhouten kast.

(6)

2813

2814 Radiogramofoon, bestaande uit binnenwerk ontvangtoestel 2570,
binnenwerk gramofoon 2903, gramofoonuitrusting met gramofoor
opnemer 4076, elecrrodynamisch magneetsysteem 2063, klank
regelaar en uitschakelbaar coonfilter; met „Philigraaf”; tezamen in
houten kast. (eb. '32 - No. 18)

2815 Radiogramofoon, bestaande uit binnenwerk onrvangtoestel 2571,
binnenwerk gramofoon 2903, gramofoonuitrusting met gramofoon-
opnemer 4076, eleetrodynamisch magnectspsteem 2063, klank
regelaar en uitschakelbaar toonfilter; met „Ph 5igraaf”; tezamen
houten kas, Feb. °32 - No. 18)

-|

2816 .

2817 Radiogramofoon, bestaande uit binnenwerk ontvangtoestel 2591,
met luidspreker en gramofoon. (Voor Engeland).

ep tak2818

2860 Vervallen,

2861 Radiogramofoon, bestaande uit binnenwerk ontvangtoestel 2594,binnenwerk gramofoon 2903, gramofoonuitrusting 4109, magneet- ,syteem 2063, klankregelaar, uitschakelbaar toonfilter en raam-
antenne, tezamen in houten kast.

ú6)



2900

2901

2907, 2909 50
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T 2900 Gramofoon met ingebouwden electrischen motor, tweetraps
| 10-waet versterker en potentiomerer met gramofoonopnemer; in
| wahnerieten kast. Voor 50-100 luidsprekers mer hooge impedantie

'of voor 1-4 luidsprekers met lage impedantie
Versterkerlampen: E 424 (O-huls), E 443N (O-huls)
Gelijkrichtlamp: 1805. (As 32 » No. 19)

richtlamp: 1805. TEEVEEva

2901 Electrische gramofoon met ingebouwden potentiometer: met gramo-
foonopnemer; in wahnerieten kast

2902

2903 Binnenwerk electrische gramofoon: met escomatische motoruit
kelaar en rem: met draaischijf; uitvoering voor inbouw in radiogre-
mofoonkasten; segelknop achter.

2904 Salongramofoon bestaande uit: 10 wate versterker 2756, gramo-
foonversterker 2781 (alleen met E 424, A-huls), plaatspanningappa-
raat 3003, 2 gloeistroomtransformatoren 4009, magnsetsysteem
2182, binnenwerk gramofoon 2903 en gramofoonvitrusting 4109.

er
2905

2906 Electrische gramofoon met ingebouwden potentiometer; met gramo-
foonopnemer; in houten kast.

2907 Zaalgramofoon met 50-watt versterker 2767, binnenwerk gramofoon
2903, gramofoonuitrusting 4109; in houten kast.

2908 Zaalgramofoon mer 100-watt versterker 2725, binnenwerk gramo-
foon’ 2903, gramofoonuierusting 4109; in houten kast.

2909 Zaalgramofoon met 50-wart versterker 2768, binnenwerk gramo-
foon 2903, gramofoonuitrusting 4109; in houten kast.

En
ae

!

|

Í

|

í



2910

2911

2912

2913

Zaalgramofoon met 100-watt versterker 2726, binnenwerk gramo-foon 2903, gramofoonuitrusting 4109; in houten kasc.

«6

Tweeling-zaalgramofoon (ijzer) met twee 50-watt versterkers; mer,
afzonderlijke fuidsprekeraansluitingen.
Versterkerlampen: 2 X E 415 (huls O 35), 2 X B 405 (huls A 32,
MC1/50, Gelijkrichtlampen: 2 X 506, 2 X 2769. Beveiligingslampj
2 X 2753. Bdelpasparronen: 2 X 370. Smelspasrenen: 44393 er? |

andere: 2 Verlicl tingslampjes. 2 Signaallampjes 9512. 1Controlelampie
8040.

‘Tweeling-gramofoon; zonder versterker; in ijzeren kast.
Belichtingslampjes: 28040.

Drievoudige gramofoon; zonder versterker; in ijzeren kast.
Belichtingslampjes: 3X8040.

2920 Zaalgramofoon met 25-watt-versterker 22285 electrische gramofoon

2921

2950

2953

2955

2980

2918

2919

2903 en: gramofoonuitrusting 4109; aangepast aan lage impedantie.

Zaalgramofoon met 25-wattversterker 2285 electrodynamisch
magneetsysteem 2063, electrische gramofoon 2903 en gramofoon-
uitrusting 4109.

Gramofdonmotor voor 78 omwentelingen.

Draaitafel behoorende bij 2950:

Rechehoekige montageplaat voor gramofoonuitusting. Met naal
denbakjes en netschakelaar; zonder motor, gramofoonopnemer en
draaitafel,

Gramofoonopnemer met volumeregelaar; arm en voct van „Phi-
lice”; zonder snoer; met aansluitklemmen.

(4) |
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10

3003 Eeha
3005 Bee|3009110

3008 1:10da

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

Plaatspdnningapparaat voor gelijkstroomnetten; met 4 vaste, positieve
plaatspanning- en 3 negatieve roosterspanningcontacten, wdarvan

en_2 regelbaar.

Plaatspanningapparaat voor wisselstroomnetten; met 4 v

plaatspanningcontacten; met zwarte bovenplaat. Gelijkricht

Plaatspanningapparaat voer wisselstroomnetten; met 6 vaste, positieve
plaatspanningeontacten. Gelijkrichtlamp: 506.

Plaatspanningapparaat voor wisselstroomnetten; met 6 vaste, positieve
plaatspanningcontacten en 3 onaihankelijke, regelbare, negatieve roos-
terspanningcontacten. Gelijkrichtlampen: 506en 3000.

t voor wisselstroomnetten; 4 vaste, positievePlaatspanningappar: 5
plaatspanningcontacten; me! roode bovenplaat. Geliikrichtlamp,

Pla
tieve plaatspanningcontacten; met ingebouwden antenne- cn ingebouw-
den aardcondensator.

Enkelfasige, hoogvacuum-gelijkrichtlamp 3 — 4 V, 0,08 A; 20 V,
0,012 A. Toepassing: 3003.

Plaaispa te, positievengapparaat voor gelijkstrocmnetten; met hv
plaatspanningcontacten; met ingebouwden antenne- vn ingebouwden
aardeondensator (PM),

Plaatspanningapparaat voor wisselstroomnett
2 regelbare, positieve plaatspanningcontacter

Plaatspanningapparaat voor wisselstroomnetten; met 4 vaste, positieve
plaatspanning- en 3 negatieve roosterspanningcontacten, waarvan 1

vast en 2 regelbaar. Gelijkrichtlamp: 506.

te, positieve |

tspanningapparaat voor gelijkstroomnetter;, met 2 regelbare, posi}
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3109
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
En
312
3113

34
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129

Tropenuitvoer
‘Tropenuitvoering

Tropehtiitvoering
‘Tropenuievoering

‘Tropenuitvoering
‘Tropenuitvoering
‘Tropenuievoering
Tropenuitvoering
Tropenuievoering

Tropenuirvoering van 2920.
Tropenuitvoering van 2921,

van

van

van
van
van
van
van

2909.
2901.

2903.
2904.

2907.
2908.
2909.
2910.
2911

3130 Tropenuitvoering van 2920.

3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141

3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149

3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
23180

3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198

3150”

3199
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3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221

3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248

3249

‘Tropenuitvoering van 2701

‘Tropenuicvoering van 2702.
Froperiuicvoering van 2703

‘Tropenuitvoering van 2720.
‘Tropenuitvoering van 2721.
‘Tropenuievoering van 2722.
‘Tropenuitvoering van 2723.
Tropenuivoering van 2724.

“Tropenuievoering van 2730.
Tropenuitvoering van 2731

‘Tropenuievoering van 2739.

‘Tropenuievoering van 2748
‘Tropenuitvoering van 2749.

3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299

3250 *

‘Tropenuitvoering van 2756.

‘Tropenuitvoering van 2758.

‘Tropenuitvoering van 2760.
‘Tropenuitvoering van 27
Tropenuitvoering van 2762.
‘Tropenuitvoering van 2763.
‘Tropenuitvoering van 2764
Tropenuirvoering van 2765.
Tropenuitvoering van 2766.

Tropenuievoering van 2767.
Tropenuitvoering van 2763.

“Tropenuitvoering van 2770
Tropenuicvoering van 27

“Tropenuitvoering van 2779.
‘Tropenuitvoering van 2780.

Tropenuitvoering van 2783.
‘Tropenuitvoering van 2784,

Tropenuitvoering van 2790.

Tropenuitvoering van 2794.
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3300 2-wart versterker voor gelijkstroomneten. Ontvanglamp: 4601

(A-huls). Weerstandlamp: 4602.

3301 2-watr versterker voor wiselstroomnetten. Ontvanglamr*
(A-huls). Gelijkrichtlamp: 4604.

3302 Microfoonversterker, bestaande uit gramofoonversterker 2781,
doch met E 415, plaatspanningapparaat 3003, gloeistroomtransfor-
mator 4009, 4-volt accumulator en microfoontransformator, gelijk
richter 1017, tezamenin houten kast.

(Feb. "22 - No: 18)

3303 Tweelamps versterker met algehele wisselstrcomvoeding. Lamp:
E 415 (O-huls), B 443 (O-huls). Gelijkrichtlamp 506. Ingangstrans-
formator 1 : 5. Toepassing: Telefoon. radiodistriburis

3304 Viervoudige lijnversterker. Lampen: 4 X 4608.

(Oet. "32 - No. 20)
3502

3306

3307

3308

3309
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02 voor3340 50-Watt-versterker bestaande uit twee 50-watt-versterker:
" 2 luidsprekers 2060, met gelijkrichter 1330 en mer controle

ker, gevoed door een 10-watt-versterker 2748. Signaa!lamp;e
Controlelampie: 8040.

3341 50 watr versterker bestaande uit twee 25 war: versterkers 2702
klankregelaar, potentiomerer mer omschakelaar 4119; voor aanslut
ting van 2 luidsprekers 2060. Toepassing: gelurdfileminstaliaties
Patentvrije uicvoering.

3342 50-watr versterker, aangepast aan lage impedantie; met ingebouwden
I-traps voorversterker; met klankregelaar; potentiometer met om
schakelaar 4119.
Versterkerlampen: F 460 (O-huls), MC 1/50, Gelijkrichtlamp: 2765.
Edelgaspatroon: 370. Beveiligingslampje: 2755. Toepassing: Geluid-
filminscallaties. Uitvoering voor bepaalde landen, (Tcb.'32 No. 18)

3343 50 watt versterker bestaande uit twee 25 watt versterkers 2702, 1

klankregelaar, potentiomerer met omschakelasr 4119: voor aan
sluiting van Ì luidspreker 2060. Toepassing: geluidfilmins:allaries
Patentvrije uitvoering.

3344 50-watt versterker, bêstaande uit twee 25-wars versterkers 2702,
voor 1 of 2 eleerradynamische luidsprekers, Zonder ingebouwden
‘controlc-luidspreker en dus-aok zonder :O-wats versterker; mer
ingebouwden gelijkrichter.

. {April °32 - No. 19)

3345 50-watt versterker, bestaande uit twee 25-watt versterkers 2702,
voor 1 of 2 electrodynamische luidsprekers. Zonder ingebouwden |

| controle-luidspreker en dus ook zonder 10-watr versterker.
| Uitvoering voor bepaalde lander. í

(Feb. ’32 - No. 18)

3360 100-wacr versterker, bestaande uic twee 50-watt versterkers, aange í

past aan lage impedantie; elk met ingebouwden t-traps voorver-
sterker; met. klankregelaar; met potentiometer met. omschakelaar.
Versterkerlampen: 2 X F 460 (O-huls), 2 X MC 1/50, Gelijkricht-
lampen: 2 X DC 1/50. Edelgaspatronen: 2 X 370. Beveiliging
lampjes: 2 X 2753. Signaallampje: 9512. Toepassing: geluidfilm= 2,
installaties. Uitvoering voor bepaalde landen. (Feb. "32 - No. 19)

met tweetraps 10-watt voorversterker; met ingebouwden electro-
magnetischen contrôle luidspreker, gevoed door cen 10-watt ver-
sterker 2748; met 2 gelijkrichters. Versterkerlampen: 2XE 415

|

3385 400-watt versterker vestaande uit twee 200-watr versterkers, elk

(G-huls); 3E 408N (A-huls), 2XMB 2/20. Gelijkrichtlampen: 505,
21805, 2XDC 21200. Edelgaspatronen: 2369. Beveiligings:
lampjes: 222753.

3349
E |
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3510
15

mp voor televisie-ontvanger; met nikkelen plaatkathode var |

5 cm; zonder weerstand; 220V. í

3501

3502 |

3503 Î Ì

Í

3504 Û Li
| || |

Ï

3505 Ti

3500 Lt |

3507

3508

3500

|

eeigisnpenn
Ì

3510_Hoogvacuum foto-electrische cels bolvármigs verzadigingsspannins
40—50 V; gevoeligheid 3 „Allm. edi E

Boldiamerer 60 mm. | Lt 5

3511 Hoogvacuum foto-electrische cel; berenppm40—50 V; gevoeligheid 3 Alim.
Boldiameter 30 mm.

ï

Í

3512 Hoogvacuum foto-electrische cel; Balrenis: verzadigingsspanning …

50—60 V; gevoeligheid 15—25 wAllm. ï heBoldiameter 60 mm. Í

3513 Hoogvacuum foto-electrische cel; foie ; verzadigingsspannin
50—60 V; gevoeligheid 1525 zijjn,

jk
Ë

4

Boldiameter 30 mm. Í ĳ

3514 He foro-eleetrische cel; zewanVieerht hee



3700

3701

3702

3703

3704

3705

3706

3707

3708

3710 Versterkerkast met toebehooren met een motors;

— 238 —

Versterkerkast, met toebehooren, met één motor, niet bestemd voor
radio, zonder deksel, zonder statief.

Verscerkerkast, mee toebehooren, met één motor, niet bestemd voor
radio, met ingebouwde microfoonuitrusting, zonder deksel, zonder
statief.

Versterkerkast, met toebehooren, met twee motoren, niet bestemd
voorradio, zonder deksel, zonder statief.

Versterkerkast, met toebchooren, mer twee motoren, niet bestemd
voor radio, mer ingebouwde mierofoonvitresting, wonder deksel,
zonder statief.

sansannesaonsned

radios met placenbergruimte: zonder microfoonuitruscing: zonde
deksel; zonder sarief en

Oet. "32 - No. 20
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3711 Als 3710 echter met microfoonuitru:

in 3712 Chassis 12-watt-versterker met voorversterker; bestemd voor in-
bouw in versterkerkast 3718. Versterkerlampen: E 499 en E 4O8N;of E 443N.Gelijkrichtlamp 1831.

3713

3714

3715 Versterkerkast, met toebehoren, met twee motoren, met radio-
chassis, zonder deksel, zonder statief.

3724 Sterf woor BAS Ln BÉ,
3723 a “ 37or En 3706

3716 Versterkerkast, met coebehooren, met twee motoren, mer radio
chassis, mer ingebouwde microfoonuitrusting, zonder deksel, zonder
saatief.

3717

3718 Versterkerkast met toebehooren met één motor; nibgn motor; niet bestemd voor

1
Oct. '32- No. 20 *

3720 Deksel voor 3700 en 3701.

3721 Deksel voor 2930,3705, 3706, 3715 en3716.

3725 Chassis 25-watt versterker; met voorversterker; o.a. voor inbouw

| 1
in versterkerkasten der 3700-serie. Versterkerl
(O-huls) en F 410 (A-huls)of F 443 (Ó-huls). Gelij
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VOOR EIGEN GEBRUIK,

PHILIPS NIEUWSTE GRAHOFOON MET INGE-
BOUWDEN 12 WATT VERSTERKER, TYPE N93. 3718.

In deze uitmuntende gramofoon wordt onze nieuwste inductiemotor toegepast, Leruyl tevens gebruik gemaakt wordt van dennieuwsten gravofovnopnemer uit Philite.ardour words een uitnemende weergave verzekerd, terwyìby oordeelkuntig gebruik de gramofoonplaten een langen levensduurzullen hebben.
Voor de rgave moet gebruik worden gemaakt van luid-

sprekers met hooge impedantie, dit zyn dus alle Philips electro-dynamische luidsprekers met ingangstranstormator en alle electro-magnetische luidspreke
Ben voortreffeijke weergave wordt verkregen met onze 2125of 2151/55 (dit is de Dyksterhuispot met ingangstransformatorop plank; 2150/55 is zonder ingangstransformator).
De volgende lampen worden in den versterker toegepast:E 499, B 4451 en 1805 (van ieder 1 exemplaar).
De pryzen zyn als volg

E 499 8,50
B 445N 22.50
1805 " 15eDe prys van de gramofoon BRERNKEKERKKAN type 3718 bedraug

Rabat voor den handel 25%
" “grossiers : 25 + 10%.
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EA
4001 4003

4004
15

4005
15

Als 4004

1c00

4001

4002

4003

4004

4005

4000

4007

4008. Transformator. Secondaire spanningen 1 en
2

4009

4010

4011

4012

4013

4014

4015

4017

4018

4019

4020

4021

4022

4023

Laagfrequent sformator 1:3; in rechthoekig huis; met soldeer-

Vervallen

Laagirequent-transformator 1:3; op bakelieten voet, met aansluit,
klemmen eu sofdeerlippen.

Toonzeef; capaciteit 10000 „ „ F; weerstand 10000 ohm

Flectromagnetischie gramofoonopnemer

‘Toonzeer, capaciteit 20000 „ „F;
Voorschakelapparaat voor 372, indien gebruikt met 2902

Glocistroomtransformator, secondaire spa

Toestel voor het beproeven van giceidraden van zendlampvn,

Vaste condensator met aansluitklemmen; capaciteit 1 „ EF; bedrijfs-
spanning: 210 V_ wisselspanning, 260 V gelijkspanning: hoogte53 mm.
Vaste condensator met aansluitklemmen: capaciteit 2 : F: bedrijfs-
spanning: 210 V wisselspanning, 260 V gelijkspanning: hoogte53 mm,
Vaste condensator met aansluitklemmen; capaciteit 3 u F; bedrijfs-
spanning: 210 V wisselspanning, 260 V gelijkspanning: hoogte= 53 mm.
Vaste condensator met aansluitklemmen; capaciteit 4 PF; bedrijfs-
spanning: 210 V wisselspanning, 260 V gelijkspanning: hoogte+ 53 mm. (13)peen aman sjen ans eo
Neonlamp; toepassing 4010.

Indicatielampje voor golfmeters.

Voorschakelapparaat voor 3005, indien gebruikt met 2802.

Kwikschakelaar 10 A.

Kwikschakelaar 15 A.

Kwikschakelaar 30—35 A,
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4024

4025

4026

4027

4028

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037

4038

Omvormer gelijkstroom-wisselstroom; 1500 V A; 240 V, 50 per.Voor geluidfilminstallaties.

Omvormer gelijkstroom-wisselstroom 2500 V A; 240 V, 50 per.Voor geluidfilminscallaties.

Capaciteitarme kabel voor foto-electrischen versterker/krachtver-
sterker. Binnendiameter 0,6 mm, buitendiameter 10 mm.

Enkelpolige kwikomschakelaar, 10 A.

Houten kast voor 50-watt versterker.

Rechte hoorn voor luidspreker 2060 F (voor bioscoopdoeleinden).

Kromme hoorn voor luidspreker 2060 F (voor bioscoopdoeleinden).

Fileer voor het afsnijden van hooge tonen bij systeem 2047 bij een
frequentie van ca. 8000.

Filter voorhet afsnijden van hooge tonen bij systeem 2047 bij een
frequentie van ca. 4000.

Filter voor het afsnijden van lage tonen bij systeem 2047 bij een
frequentie van ca. 200.

Porentiometer 47500 ohm; mer 2-adrig snoer, cindigend in 2-poli-
gen steker; oud-zilveren À



4051

1:50

4039

4042

4043

En

Gramofoonuitrusting bestaande uit gramofoonopnemer 4077 en

potentiómeter 4038; ín etui. 17)
4040 _Gramotoonuitrusting bestaande uit gramofoonopnemer 4065, poten }

tiometer 4041 en aanpassingsstekers 4115 en 41l6:indoos. (11°;
4041 Potentiometer 47500 ohm; met 2-aderig snoer, eindigend in 2

poligen steker. Vernikkelde uitvoering. (Beb. 32 - No. 18)

vervallei. — —i
Î

Koolmierofoon voor 4 of 6 V. Meako, í

?

4044

4045

4040

4047

4048

4040

4050

4051

4052

4054 Tropenuitvoering van 4044.

‘Aansluitkastje voor 2780; smeltpatroon: 4384

Droge batterij 15 V,

Steker met stopcontact voor montage op dashboards bij gebruik van {

een 327.

‘Toonzeef met stap voor klinkaansluiting. Capaciteit 10000, F._

|

Hoogspanningaanwijzer 1500—12000 V.

Neonbuis voor 4048,

Kortsluitsteker ten gebruike bij 2514.

Driepootige, inschuifbare microfoonstandaard met aansluitsnoer,

hoogte max 2m. Zom mmventfoontenervera0
(7)

4055_Electromagnerische gramofoonopnemer mer aansluitstuk

4056

4057

4058

4050

4060

4001

4002

(5)

vervallen.

Triode voor electrometer

Ozonlamp.

Gloeidraadveiligheid met steker en bus van 3,0 mm diameter; max.

belasting 40 mÂ.
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4043 4003 Mierofoonstandaard, tafelmodel. —AC voet vaer, Î

< Pre Í

4004_Houder voor ozonlamp 4001

4005 Gramofoonopnemer met armen voet.

4000 _Toonzeef met stop voor klinkeansluiting; capaciteit 20000

4067 Toonfilter met omschakelaar:; uitvoering voor inbouw.

uz)
4068 Aanpassingssteker voor toepassing tusschen outvengtoestel 2511 en

versterkers. )
mdensator miet aansluitklemmen en bevestigingsstrooken;

ï capaciteit $4 _„_F; bedrijfsspanning: 200 V wisselspanning,
250 V gelijkspanning; hoogte + 53 mm. í

4070 Vaste condensator met soldeerlippen en bevestigingslippen; capa, |

citeit % »F;bedrijfsspanning: 200 V wisselspanning, 250 V

Í

Î

gelijkspanning; hoogte + 50 mm.

4071 Vaste condensator met soldeerlippen; capaciteit 1x F; bedrijfs
spanning: 200 V wisselspanning, 230 V gelijkspanning; hoogte
< 50 mm.

4072 Vaste condensator met soldeerlippen; capaciteit 2 … F; bedrijfs-
spanning: 200 V wisselspanning, 250 V gelijkspanning; hoogte

í + 50 mm.

4073 Vaste condensator met soldeerlippen; capaciteit 3 „ F; bedrijfs
anning; hoogtespanning: 200 V wisselspanning, 250 V gelijks

+ 50 mm.

spanning: 200 V wisselspanning, 250 V gelijkspanning; hoogte
4074 Vaste condensator met soldeerlippen; capaciteit 4 „ F; bedrijfs |

+ 50 mm. |
Jd

4075 Oud-ziveren gramofoonopnemer

met
ingebouwden potentiometer,

3-hoekigen voer en lang snoer. A7,52 }

4076 Oud-zilveren ‘gramofoonopnemer zonder potentiomcter, met
3-hockigen voer en korte snoeren. É

4077 Oud-zilveren gramofoonopnemer „zonder potentiometer
3-hoekigen. voet en lang snoer. / eine 3

4078 _Nikketen gramofoonopnemer zonder arm,
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4079

4080

4081

4082

4083

4084

4085

4086

4087

4088

4089

4090

4091

4092

4093

U
Vaste condensatoren met soldeerlippen en bevestigingsstrooken; ca-
paciteit 3 F; bedrijfsspanning: 500 V wisselspanning, 600 V gelijk-
spanning:

Ingangstransformator 1 : 0,05 en 1 : 0,1 voer eleetrodynamischen
luidspreker; met middenaftakking op de primaire. Toepassing achter
B 443 of B 405.

Laagtrequent-transformator 1 :
2‚in rechthoekig huis; mer soldeer
plaarsen.

Duplex transformator 1 : 1. Toepassing P. T. T-

Duplex-transformator 1 : 1 groot model.

Duples-transformator 1 : 1,63 groot model.

Electrolytisché condensator 15 4F; 480 V topspanning.

Electrolytische condensator8 4F; 430 V topspanning.


